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[bookmark: _Toc6084_WPSOffice_Level1]一、本项目技术描述
[bookmark: _Toc24880]（一）项目描述
本项目针对机械加工领域数控铣高级工岗位的职业能力要求。重点考核选手的读图识图、工艺安排、软件应用、操作加工、精度控制、效率提高、以及不同金属材料切削等综合知识和技能，真正选拔出能体现淮安数控专业职业教育最高水平的技能状元。
（二）竞赛方式
本次大赛采用单人进行比赛。
[bookmark: _Toc12814_WPSOffice_Level1]二、选手应具备的能力
1、熟练掌握一种主流CAD/CAM软件，具备根据零件的二维图纸在软件上三维建模自动编程的能力。
2、具备铣、镗、钻、铰、螺纹等编程加工的能力。
3、具备正确装夹、调校工件，合理选择刀具和切削用量，以及精准测量的能力。
4、具有安全、规范、文明生产的职业素养。
[bookmark: _Toc591_WPSOffice_Level1]三、竞赛内容
数控铣项目竞赛内容按照《铣工（数控铣工）国家职业标准》三级（高级工）命题，参考世界技能大赛技术规范要求，结合企业生产实际情况制订。
[bookmark: _Toc47862189]（一）操作技能竞赛
根据赛题提供的二维工程图（纸质），以手工或CAD/CAM编程，操作指定机床、完成零件加工。重点展示选手读图识图、编程软件应用、刀具选用、工件装夹、切削加工、尺寸测量、装配等操作技能，以及安全、规范、文明生产等职业素养。
1、试题范围
竞赛包括平面、台阶、外轮廓、槽、键、凸台（含圆台、方台等）、型腔（含圆腔、方腔等）、岛屿、螺纹、倒角等铣削加工，以及钻孔（盲孔、通孔）、攻丝（盲孔、通孔）、铰孔、镗孔、去毛刺等操作。
2、竞赛时间及方式
操作技能竞赛时间为210分钟(3.5小时)，在竞赛期间可以同时使用数控铣床和计算机CAM编程。选手须在规定时间完成竞赛项目。
3、命题方式
提前公布1套样题，正式比赛前由大赛技术工作组聘请专家，根据样题的毛坯、加工要素、精度、加工量及评分标准封闭进行赛题修改，修改量不大于30%，修改后的赛题赛前不再公布。
4、计分方法
（1）比赛毛坯材料为钢件（45钢），总分为100分。
（2）由组委会组织现场裁判、评分裁判进行评分。
[bookmark: _Toc47862190]（二）比赛场次安排
操作技能比赛在1天内分3场完成。选手出场次序由赛前抽签确定。

[bookmark: _Toc17897]（三）竞赛过程
  1．检录场次赛位抽签
（1）参赛队在规定时间到达指定地点集合，凭参赛证和身份证（两证必须齐全），依次进行安检、身份检录、抽取场次和赛位号并在抽签记录表上签字确认。
（2）赛场的赛位号统一编制，场次和赛位抽签确定后，不准随意调换。
（3）场次和赛位号不对外公布，场次和赛位号抽签登记表由检录裁判和监督员一起送保密室封存统一保管，在评分结束后开封统计成绩。
（4）安全教育后，赛前15分钟统一进入赛位准备比赛，在对应的赛位上对软、硬件竞赛设备进行确认，等待竞赛开始指令。
（5）由于选手自身原因迟到，裁判长宣布竞赛开始时仍未到场，按弃赛处理。
2．正式竞赛
（1）现场裁判长对选手集中进行安全教育、告知比赛注意事项。
（2）选手进入赛位检查赛场提供的物品与清单是否一致，检查计算机与数控铣床的通讯，根据赛位张贴的提示检查相应的数据和参数，可以操作计算机和机床，但不得进行切削加工。
（3）参赛选手拿到赛题后，在裁判长宣布竞赛开始前不得操作电脑、不得进行切削加工。
（4）参赛选手在比赛过程中，要求工、量、刀具摆放整齐，将作为选手职业素养评分依据。
（5）竞赛过程中，选手必须严格遵守比赛规程，确保人身和设备安全，并接受裁判和工作人员的监督和警示。选手不得随意离开赛位，不得与其他参赛队交流，如遇问题时须举手向裁判示意。
（6）现场裁判坚守赛位，当选手举手示意时，立即处理，不得拖延。
（7）各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相关证件，着装整齐。
（8）赛场安全员、设备和软件技术支持人员、工作人员必须在指定区域等待，未经允许不得进入比赛区域。
3．比赛结束
（1）裁判长宣布比赛结束，选手立即停止操作，上交赛件。
（2）现场收件裁判，清点赛件数量，当选手面将所有赛件（包括没有加工的毛坯）放入透明带盖的塑料盒中，用胶带密封，盒中不能放入除赛件以外的任何物品。当场赛件收齐后，与监督员一起送加密室进行赛件加密。
（3）加密裁判在赛件的指定位置（由项目组长确定）进行刻码，监督员监督整个加密过程。
[bookmark: _Toc31910_WPSOffice_Level1]四、评分标准及流程
（一）分数和成绩计算方法
本项目采用百分制，各个评分项的分值见表4-1，分数精确到小数点后两位，小数点后第三位数字采用四舍五入（如1.055 计 1.06，1.054 计 1.05）。
1．分值分配


表4-1 项目分值表
	项目编号
	项目名称
	竞赛时间/分钟
	分数

	
	
	
	评价分
	测量分
	合计

	1
	数控铣削加工
	210
	5
	95
	100


※注：最终分值以赛题需要会有所变动。
2．成绩排序
按比赛总成绩得分从高到低排列参赛选手的名次。
（二）评分标准
项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

（三）客观和主观评分
1．测量分（客观）
测量分（Measurement）打分方式：设置评分组，每组由3名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，确定评分方案，对选手工件进行检测，三位裁判一起确定检测结果并达成一致后最终只给选手一个分值。测量分评分准则见样表4-2。
表4-2 测量分评分准则
	类型
	示例
	最高分值
	正确分值
	不正确分值

	满分或零分
	42（+/-0.03mm）
	0.5
	0.5
	0


2、评价分（主观）
评价分（Judgement）打分方式：3名裁判为一组，各自单独评分，分别给出权重分值，分值为“0”、“1”、“2”、“3” （权重分值评判标准见表4-3），然后计算出平均权重分，除以3后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1分，否则评分无效，各自需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下重行评分。



表4-3 权重分值评判标准
	权重分值
	要求描述

	0分
	差（各方面均低于行业标准，包括“未做尝试”）

	1分
	一般（达到行业标准）

	2分
	良（达到行业标准，且某些方面超过标准）

	3分
	优（达到行业期待的优秀水平）



[bookmark: _Toc16067_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11114]五、场地及设施设备
（一）赛场环境
1．竞赛场地光线充足，照明良好，供电供水设施正常且安全有保障，场地整洁。每个赛位标明赛位号。
2．竞赛场地设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地。竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带。标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。
3．赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。
4．赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。
（二）竞赛设施设备
1．竞赛设施设备和工具
（1）竞赛设备
[bookmark: _Toc47862199]（一）赛场布局要求
场地布置、安全等方面完全达到竞赛相关要求，主要包含了竞赛工位、专家休息室、选手休息室、教练休息室等区域，工位配备有比赛所需的设施设备。
[bookmark: _Toc47862192]（二）竞赛设备规格型号
竞赛设备共有8台立式数控铣床。


1、机床型号及控制系统如下：
	机床名称
	机床型号
	机床厂家
	机床系统
	台数
	比赛地点

	三轴数控铣床
	XK713A
	南通科技
	发那科0iMate-MB
	6
	江苏电子信息职业学院

	
	VM600
	南通科技
	发那科0iMate-MD
	2
	


2、赛位配置用品
装刀座1个/2赛位，工作台1张/赛位，电脑及电脑桌1组/赛位。
3、夹具
平口钳每台机床一个，钳口宽度不小于150mm，允许选手自带平口钳，但找正与安装平口钳时间包括在加工时间段内。
[bookmark: _Toc47862193]（三）计算机及软件
每个赛位提供个人计算机1台，并由大赛组委会技术部组织统一安装以下软件：
CAXA2013制造工程师、AUTOCAD2007。赛场提供所有后处理文件和通讯功能，并在赛前进行试切验证。
选手可以自带其他正版软件，报名时必须提交申请，比赛前一天在组委会裁判监督下自行安装在备用电脑内（除软件外，不得装入其他任何信息和资料，否则取消比赛资格），比赛过程中不提供技术支持。
[bookmark: _Toc47862195]（四）选手自备物品
竞赛使用的刀柄、刀具、量具以及工具全部由选手自带，平口钳赛场提供也允许自带。本技术文件中提供刀具、量具、工具推荐清单，选手实际携带的工、量、刀具的类型、规格及数量不予限制；但二类工装、角度虎钳、毛坯、非法量具、含存储介质的电子设备及危险物品等不得携带。
根据命题情况，如刀具、工具、量具、附件等的品种和数量需要变更，由大赛组委会技术部及时发出通告。
本项目推荐自带刀具、工具清单见5-1。
[bookmark: _Toc19893_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16258]表5-1推荐工、量、刃具推荐清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	面铣刀
	Φ63
	把
	1
	

	2
	直柄铣刀刀柄
	
	把
	3
	

	3
	微调精镗刀柄
	
	把
	1
	

	4
	攻牙刀柄
	
	把
	1
	

	5
	钻头刀柄
	
	把
	1
	

	6
	弹簧筒夹
	Φ6～Φ20
	个
	各1
	

	7
	机用丝锥
	M6、M10
	只
	各1
	6H

	8
	麻花钻
	Φ4.2、5、5.1、7.8、8.5、8.6、9.8、10、12
	只
	各1
	

	9
	直柄立铣刀
	Φ6、8、10、12
	只
	各1
	

	10
	机用铰刀
	Φ8、10
	只
	各1
	7H

	11
	NC中心钻
	Φ10×90°
	只
	1
	

	12
	倒角铣刀
	Φ10×90°
	只
	1
	

	13
	螺纹铣刀
	Φ20～Φ22
	只
	各1
	

	14
	螺纹铣刀刀片
	P1.5
	片
	2
	

	15
	套装镗头
	Φ8-Φ50
	套
	1
	

	16
	铣刀杆
	Φ16/Φ20
	只
	各1
	

	17
	等高垫铁
	
	套
	1
	

	18
	铜棒
	
	根
	1
	

	19
	活络板手
	12寸
	把
	1
	

	20
	内六角
	
	套
	1
	

	21
	游标卡尺
	0～150或0～200
	把
	1
	0.02

	22
	深度游标卡尺
	0～150
	把
	1
	0.02

	23
	外径千分尺
	0～25
	把
	1
	0.01

	24
	
	25～50
	把
	1
	0.01

	25
	
	50～75
	把
	1
	0.01

	26
	
	75～100
	把
	1
	0.01

	27
	公法线千分尺
	25～50
	把
	1
	0.01

	28
	
	50～75
	把
	1
	0.01

	29
	
	75～100
	把
	1
	0.01

	30
	内测千分尺
	5～30
	把
	1
	0.01

	31
	
	25～50
	把
	1
	0.01

	32
	
	50～75
	把
	1
	0.01

	33
	
	75～100
	把
	1
	0.01

	34
	深度千分尺
	0～100
	把
	1
	0.01

	35
	内径百分表
	10～18
	把
	1
	0.01

	36
	
	18～35
	把
	1
	0.01

	37
	万能量角器
	0～320°
	把
	1
	2′

	38
	角尺
	
	把
	1
	1

	39
	内径三爪千分尺
	8～50
	把
	1
	0.01

	40
	螺纹塞规

	M6
	把
	1
	6H

	41
	
	M10
	把
	1
	6H

	42
	
	M27×1.5
	把
	1
	6H

	43
	螺纹环规
	M27×1.5
	把
	1
	6g

	44
	螺纹千分尺
	25～50
	把
	1
	1

	45
	R 规
	R1～R6.5
	把
	1
	1

	46
	
	R7～R14.5
	把
	1
	1

	47
	
	R15～R25
	把
	1
	1

	48
	光滑塞规
	Φ10
	把
	1
	H7

	49
	量规
	
	套
	1
	1～100

	50
	塞尺
	
	副
	1
	0.02～1

	51
	直尺
	
	把
	1
	150

	52
	磁力表座
	
	副
	1
	1

	53
	百分表
	钟式/杠杆
	个
	1
	0.01

	54
	寻边器
	
	个
	1
	1

	55
	Z轴设定仪
	
	个
	1
	1



六、赛事纪律
[bookmark: _Toc32336]本项目参照《第六届淮安技能状元大赛竞赛技术规则》，制定赛事纪律如下：
1．参赛选手进入赛场须携带身份证、参赛证，不得携带其它违规物品，违规者取消本次比赛成绩。
2．由赛项裁判长组织按照竞赛流程检录抽签。各参赛队在比赛前30分钟到赛项指定地点检录。各参赛选手在工作人员的带领下进入候赛室，接到比赛的通知后，到相应的赛室完成竞赛规定的赛项任务。
3．竞赛过程中，参赛选手须严格遵守操作流程和规则，并自觉接受裁判的监督和警示。若因突发故障原因导致竞赛中断，应提请裁判长确认原因,并视具体情况做出裁决。
4．参赛选手竞赛开始、终止时间由裁判记录在案。比赛时间到，由裁判示意参赛选手终止操作。参赛选手提前结束竞赛后不得再进行任何操作。参赛选手在竞赛过程中不得擅自离开赛室，如有特殊情况，需经裁判长同意后作另行处理。
5．赛场各类工作人员必须统一佩戴由大赛组委会印制的相应证件，着装整齐，进入工作岗位。
6．赛场除大赛组委会成员、专家组成员、评分裁判、赛场配备的工作人员外，其他人员未经大赛组委会允许不得进入赛场。
7．新闻媒体人员等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和指挥，不得影响竞赛正常进行。
[bookmark: _Toc9972_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc504812018]七、赛事安全
[bookmark: _Toc497160472][bookmark: _Toc478321190][bookmark: _Toc504812019][bookmark: _Toc504810801][bookmark: _Toc484785691][bookmark: _Toc504812020][bookmark: _Toc478134827][bookmark: _Toc497160473][bookmark: _Toc457145849][bookmark: _Toc478119760][bookmark: _Toc470735090][bookmark: _Toc456133650][bookmark: _Toc497160405][bookmark: _Toc484786079][bookmark: _Toc484786080][bookmark: _Toc457057389][bookmark: _Toc470734483][bookmark: _Toc457057388][bookmark: _Toc456823637][bookmark: _Toc457145848][bookmark: _Toc497160404][bookmark: _Toc456822542][bookmark: _Toc470735091][bookmark: _Toc478119761][bookmark: _Toc470734484][bookmark: _Toc456179391][bookmark: _Toc497387448][bookmark: _Toc456250885][bookmark: _Toc504810802][bookmark: _Toc478321189][bookmark: _Toc456822934][bookmark: _Toc456823636][bookmark: _Toc457156820][bookmark: _Toc457156821][bookmark: _Toc478134828][bookmark: _Toc456822541][bookmark: _Toc456133688][bookmark: _Toc484785690][bookmark: _Toc456822935][bookmark: _Toc497387449]1．大赛的安全目标——事故为零。
[bookmark: _Toc484786091][bookmark: _Toc504812031]2．竞赛场地符合疫情防控需要，比赛承办场地应具有良好的照明和通风设备，应有安全疏散通道，配备完备的灭火等应急处理设施，张贴安全操作及健康需求方面的明确规定，以及明确的现场紧急疏散指示图。有专人负责现场紧急疏导工作。
3．参赛选手需自备安全鞋、工作服、护目镜、耳塞等，进入考核区域前必须正确穿戴防护用品（不穿戴工作服、安全鞋的选手不得进行竞赛）。
4．所有操作用具符合安全要求，参赛者保持比赛场地卫生，无任何遗留物品影响后续选手的比赛。在比赛过程中，参赛选手应严格遵守相关专业的操作规程，符合安全文明要求。爱护赛场的设施设备和操作用具。
[bookmark: _Toc14116_WPSOffice_Level1]八、绿色环保
1．赛场严格遵守我国环境保护法；切削乳化液和切削油不得随意倾倒；
2．提倡绿色竞赛的理念。所有可循环利用的材料都应分类处理和收集。
[bookmark: _Toc26681_WPSOffice_Level1]九、备注
1．本技术文件（技术描述）是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以竞赛最终公布的赛题为准。
2．本技术文件解释权归大赛组委会。
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