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[bookmark: _Toc108536521]一、本项目技术描述
信息网络布线是针对建筑物中所有的通信网络基础设施进行建设施工的一项技术，用以构建如广域网（WAN）、局域网（LAN）和有线电视（CATV）等所有的通信网络基础设施，技术性高，专业性强。具有信息网络布线技能的人员，能够自主设计符合国际标准和客户需求的网络，在熟练掌握信息网络布线相关知识的基础上，敷设通信线缆，维修、维护和调试网络，以达到网络设计预定的目标。
[bookmark: _Toc108536522][bookmark: _Toc510346690]1.1竞赛目标
[bookmark: _Toc9866]考核选手的信息网络综合布线项目的理论知识和实际操作能力。选手应具备网络综合布线的知识与技能，根据信息网络布线设计要求，在国际标准下（主要是ISO的OSI/RM物理层标准），进行光缆、铜缆的布放与测试。选手需具备准确选取材料和消耗品的能力，能够理解相关标准，遵守规范，注重质量，关注细节，精通技术，技艺精良。
[bookmark: _Toc108536523]1.2竞赛内容
建筑物网络布线。
[bookmark: _Toc108536524]1.3竞赛模式
1.3.1预赛
如报名人数多，安排预赛（具体方案再另行通知）。取成绩排名前18选手进入决赛，预赛成绩不计入下一轮。
1.3.2决赛
[bookmark: _Toc34606772]进入决赛选手完成决赛阶段比赛内容，按总分选取名次。
[bookmark: _Toc108536525]1. 4竞赛时间
决赛操作技能竞赛总时间180分钟/轮次，其中准备时间10分钟，每位选手操作时间120分钟，裁判判定20分钟，现场恢复30分钟。
[bookmark: _Toc108536526]1.5考核方式
现场操作，公布样题。考前对已公布的试题进行不超过30%的修改、调整，在比赛开始时，向选手公布，选手按照试题要求进行设计安装。
[bookmark: _Toc108536527]1.6竞赛流程
[image: ]
[bookmark: _Toc108536528]二、竞赛内容
[bookmark: _Toc108536529]2.1竞赛模块
参照第45届世界技能大赛的试题内容和世界技能标准规范的应知应会要求，根据省内的考核要求、时间、场地设计赛题。
	模块名称
	竞赛时间
	备注

	建筑物网络布线
	120分钟
	决赛


[bookmark: _Toc108536530]2.2建筑物网络布线简述
本竞赛是对信息网络布线技能的展示与评估。参赛者需掌握实际安装操作所需的理论知识，具有相应的知识水平，了解行业安全标准和竞赛安全标准，能在竞赛中选择合适的材料和耗材，能够熟练使用计算机和安全使用布线工具。
（1）掌握布线标准
参赛者有能力按照布线国际标准(ISO 11801)或美国通信工业协会（TIA）、美国电子工业协会（EIA）布线标准完成工作。
（2）懂得信息网络技术
参赛者必须认识和了解如下信息网络技术：以太网技术，局域网技术，办公室/家庭网络技术。
（3）会规划一个网络布线系统
参赛者必须掌握综合布线各大子系统的布线技术，认识和了解如下领域的安装技术：楼宇综合布线（包括主干和水平布线），住宅和办公室的布线（办公室和住房内布线），室外建筑群布线。
（4）布线技术
参赛者必须了解并能够完成如下操作：弯曲半径，端口对照表，标记方法，张力要求，布线整理，安装线槽/线管/信息插座，在现场抽取缆线的规范与程序。
（5）光纤布线系统
1）参赛者必须认识和了解如下光纤布线系统：缆线和连接件的结构，光缆的分类，不同的光纤连接器。
2）规划和安装缆线。规划光缆布线系统，安装光缆，楼宇综合布线（包括主干和水平布线），住宅布线（办公室和住房内布线）。
3）光缆准备，缆线护套移除，缆线缓冲管移除。
4）光纤缆线连接。熔接，机械连接，缆线准备，光纤线束准备，光纤线束连接，光纤缆线编结，存储光纤，由热缩套管保护。
5）光纤缆线端接。安装光纤连接器，检查和清洁。
6）光纤接续盒安装。将光纤放入熔纤盘，缆线放入/取出和修理，缆线缓冲管的管理。
7）安装光纤接头盒。将光纤放入线盘，缆线放入/取出和修理，缆线缓冲管管理。
（6）铜缆布线系统
1）参赛者必须认识和了解铜缆布线系统的如下知识：
铜缆（双绞线电缆XTP：超五类，六类， 超六类，七类），连接硬件。 
2）规划和安装缆线。安装缆线，安装缆线为水平布线做准备，在线管、桥架中引线，在垂直管路中安装主干线，为水平布线安装主管线。
3）参赛者必须了解并能够完成如下操作：缆线端接，预端接，去除双绞线护套，去除XTP缆线护套，去除同轴缆线护套，铜类绝缘（IDC）刺穿端接，RJ45模块化插座端接（U/UTP, SF/UTP, S/FTP)， RJ45模块化插头端接（超五类、六类线），接线盒端接（110盒），同轴缆线端接，信息插座安装，配线架安装。
（7）机架和缆线桥架安装
参赛者必须了解并能够完成如下操作：安装机架，配线架安装，布线和整理。
（8）测试
参赛者必须了解并能够完成如下操作：
1）光纤测试。红光笔测试光纤的通断。
2）铜缆测试。实地测试平衡双绞缆线，50/75欧姆同轴线缆，使用相关测试设备。
（9）安全规程
参赛者必须了解并能够完成安全规程的如下操作：
1）常用安全操作。急救，指定工作场地，工具和装备，梯子安全。
2）个人防护装备。眼部防护，手套，坠落防护，防护衣，电工安全鞋。
3）危险环境。触电危险，雷电危险，光纤危险，化学危险。
4）安全规划。工作场地分析，灾害预防和控制，健康与安全。
[bookmark: _Toc34606809][bookmark: _Toc512036928][bookmark: _Toc481314004][bookmark: _Toc108536531]2.3命题方式
本项目在赛前3周公布试题的样题，赛前裁判长可结合赛场设备、材料状况，按照本项目试题调整的工作流程和方法，对已公布的试题进行不超过30%的修改、调整。在比赛开始时，向选手公布。
[bookmark: _Toc34606811][bookmark: _Toc512036930][bookmark: _Toc108536532]2.4考核次数及地点安排
本次比赛只进行一轮次考核，考核周期为一天，具体考核时间、地点另行通知。
[bookmark: _Toc108536533]三、评分标准及流程
本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。
评分观测点的制定：评价指标分为A、B、C、D、E五个要点，含有主观评分和客观评分进行评判。每个评估标准包括：
[bookmark: _Toc108536534]3.1评分标准
A –质量与工艺
· 光电缆固定好坏；
· 光电缆布线整洁美观；
· 配线架等设备的安装位置正确、安装固定牢靠、安装方式正确、标识正确等；
· 桥架的布线质量，机柜机架的布线质量，端接质量和盘纤质量等。
B –操作过程
· 按操作规范完成比赛内容；
· 操作过程不违反竞赛规则；
· 正确选择和使用光电缆和辅材；
· 正确使用工器具、仪表，填写报告等。
C –电气性能
· 使用测试仪表评估网络布线的质量；
· 线缆连接正确；
· 测试结果达标。
D –熟练程度
· 在规定时间内完成比赛内容；
· 操作连贯、顺畅。
E - 安全
· 所有任务按照安全和环境政策和法规执行；
· 符合本项目的安全操作要求。
[bookmark: _Toc108536535]3.2评分流程
本项目既要评判事后结果又要评判操作过程。
现场裁判根据评分表（过程）对选手的操作过程进行打分，打分过程必须有两位裁判同时在场，明确扣分项、扣分值，并签名。
比赛结束后，根据裁判长的分工，由若干裁判员组成评分小组，根据评分表（结果）对选手的操作结果进行打分，并签名。
确认后的评分表由专人汇总到裁判统计组，由裁判员汇总统计每位选手的成绩，并签名。
裁判长对评分表和成绩汇总表进行审核、签名，并提交大赛组织委员会。
[bookmark: _Toc108536536]3.3评判方法
评分方法为扣分制。
参赛选手当出现总成绩相同时，完成全部操作且操作时间少者，名次在前。
[bookmark: _Toc108536537]四、决赛场地及设施设备
[bookmark: _Toc108536538]4.1决赛场地设备
4.1.1决赛竞赛场地
1. 技能竞赛场地：符合大赛规定配有监控装置的信息网络布线标准工位11个，面积不小于300平方米长方形场地。
2. 裁判休息室1间（裁判轮值休息）
3. 赛务办公室1间（赛场附近，供大赛组委会、巡视员、仲裁人员使用）。
4. 技术支持办公室1间（赛场附近，技术支持人员使用）。
5. 技能操作实况转播观摩场地：100～200平方米。
6. 纸张、评分板、笔、电脑、打印机等评分设施设备。
4.1.2决赛赛场准备 
竞赛所需工器具及材料清单（单工位）
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	信息网络布线工作墙体
	长（1630mm+3505mm）*高 1800mm*厚150mm
	套
	1

	2
	22U机柜
	1200mm*600mm*600mm
	套
	2

	3
	接地装置
	
	套
	3

	4
	光纤子框，
	72芯带一体化熔纤盘
	套
	1

	5
	24端口六类配线架
	含打线模块、理线器
	套
	2

	6
	24端口超五类配线架
	含打线模块、理线器
	套
	2

	7
	光分纤箱
	12 芯
	套
	1

	8
	网络信息面板
	RJ45/单口，86 型
	个
	4

	[bookmark: _Hlk48318127]9
	网络布线桥架
	梯式桥架（200mm*100mm）含与机柜连接部分
	套
	1

	10
	不锈钢工作台
	1150mm×600mm×750mm
	个
	1

	11
	坐凳
	与工作台匹配，可升降或旋转
	张
	1

	12
	台钳
	小号
	个
	2



竞赛所需标准工位场地由地市人社部门主办方提供。单工位按 L字形布局，现场布局示意图所示：

[image: D:\Backup\Documents\Tencent Files\106994961\FileRecv\单工位布局.jpg]
单工位布局图A

[bookmark: _Toc108536539]4.2决赛赛场提供辅材清单
赛场提供辅材清单(单工位 按3轮人次计算)，由地市人社部门主办方提供。
	序号
	材料名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	网线
	超五类/非屏蔽
	2
	箱

	2
	网线
	六类/非屏蔽
	2
	箱

	3
	光缆
	GYTA 12B1.3
	300
	米

	4
	网络模块
	非屏蔽，免打接
	15
	个

	5
	扎带
	5*200mm/500 根/包
	3
	包

	6
	扎带
	4*150mm/500 根/包
	3
	包

	7
	电工胶布
	规格:20m*18mm*0.15mm
	3
	卷

	8
	标签扎带
	规格:25mm*15mm/500 根
	3
	包

	9
	标签纸
	规格:40mm*30mm/A4
	30
	张

	10
	魔术贴
	规格:25mm*30m/20MM 宽钩毛同体、25 米/卷
	6
	卷

	11
	光纤热缩管
	规格:60MM
	100
	根

	12
	无尘纸
	
	3
	包

	13
	无水酒精
	
	3
	瓶

	14
	尾缆
	6 芯，束管式
	12
	条

	15
	过渡保护软管
	
	15
	米

	16
	光缆吊牌
	
	6
	块

	17
	细砂纸
	
	6
	张

	18
	卫生纸
	
	3
	卷

	19
	记号笔
	油性
	3
	支


[bookmark: _Toc108536540]4.3决赛选手自备的设备和工具
赛场提供附件清单(单工位)，由选手自备提供。
	序号
	类别
	材料名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	选手需准备的工具
	工具包（箱）
	一字起、十字起（可用电动起子）、尖嘴钳、斜口钳、水口钳、剪刀、打线刀、网线钳、卷尺、光缆开剥刀、断线钳、扎带剪除器等
	1
	套

	
	
	安全防护用品
	试电笔、安全帽、工作服、绝缘鞋、护目镜、手套等
	1
	套

	2
	选手需准备的设备
	光纤熔接机
	可接续 250μm、900μm 及 2mm*3mm 光纤
	1
	套

	
	
	光源、光功率计
	
	1
	套

	
	
	红光笔
	
	1
	套

	
	
	网线测试仪
	
	1
	套


[bookmark: _Toc108536541]4.4其它设备、用品
1.消防设备：干粉灭火器若干
2.服务设备：饮水机及一次性饮水杯
3.应急车辆：1辆 
[bookmark: _Toc32336]4.安全防护用品：若干
[bookmark: _Toc108536542]4.5决赛竞赛场地禁止自带使用的设备和材料
不允许选手使用额外工具或改装工具。比赛前，现场由裁判检查工具是否符合要求。
	序号
	禁止自带设备和材料

	1
	手机，移动存储设备以及各种智能终端

	2
	纸张，记事本

	3
	与现场提供的相同材料

	4
	裁判认定不允许携带的工具和材料

	5
	特殊夹具，改装工具和影响公平的专用工具


[bookmark: _Toc108536543]五、赛事纪律
[bookmark: _Toc108536544]5.1选手纪律
参赛选手按自己的比赛工位号进入相应的竞赛工位（后称赛位），禁止进入其它赛位，比赛期间选手不再变更赛位。
参赛选手进入赛位后，首先仔细检查竞赛设备和器材是否完好无缺，然后填写赛位器材确认表。如果发现问题请举手联系裁判，裁判组由2名或2名以上非本选手属地的专家裁判及时解决选手发现的问题。
赛位检查完毕并且提交器材确认表后，全体参赛选手统一站立在赛位前边，同时，发放现场模块比赛试题，等裁判长宣布竞赛开始，吹响比赛哨音后再进入赛位开始正式比赛。
不能预先剪断任何线缆和捆扎用的扎带，不得预先做标签或任何可辨识的记号。
不得随意离开比赛工位，有问题举手示意裁判，需要一名以上的非本选手属地专家裁判到比赛工位解决。
竞赛结束前5分钟，选手检查和完善竞赛任务，整理工具和清洁场地。
竞赛结束时，裁判长吹响哨音宣布竞赛结束，全体选手离开赛位，并且站立在赛位前面，等待裁判长宣布后统一离开竞赛场地。
比赛由一名选手独立完成，比赛过程中不允许相互交流。
比赛结束后，竞赛试题留在赛位的工作台上，禁止带走赛位原有任何物品。
参赛选手在比赛期间，不允许使用移动通信设备、智能设备、移动存储、个人笔记、参考书籍等材料。
[bookmark: _Toc108536545]5.2操作规定
1.选手自带的工具需要裁判审定才能使用，不允许使用工具列表以外的工具或改装工具。不允许选手使用自带的材料来替换和补充现场提供的材料。
2.不允许同时使用多个相同的工具。如：同时使用两把开缆刀，同时使用两台熔接机等。
3.操作过程中，选手不得故意摆放工作台、工具箱等物品来遮挡操作内容。
4.不允许踩踏工具箱、椅子、工作台、线缆、零部件等任何器材。
5.不能使用工具箱、椅子、梯子作为工作台，摆放器材、进行端接或填写标签等工作。
6.不允许将产品、配件、工具洒落在地面上。
7.选手必须将端接好的配线架、信息面板等安装到位后才可以进行认证测试。（不得放在工作台上对端口进行认证测试存盘工作）
8.按照工程实际进行施工。必须先布线后端接，不允许将线缆直接从桥架中间位置放到桥架上。不能在场地内外来回取工具和材料。按照标准，在进入机架的线缆要留有一定的余长，信息点底盒内也要留有便于维修的余长。
9.当从缆线的包装箱内抽出线缆时，不允许在未知现场布线长度的情况下，截断线缆。
10.应先在桥架上铺设好线缆后再理线，不允许将多跟线缆理好捆扎后再放到桥架上。
11.电缆必须在端接前进行管理，选手不允许同时端接配线架并管理电缆桥架上的电缆，开始端接后不得再进行电缆桥架的所有管理工作。
12.每剥出一次涂覆层需清洁一次米勒钳，切割断面前要使用酒精擦拭清洁光纤三次，必须有效擦拭清洁到位。
13.不同系统的不同电缆应分开绑扎在电缆桥架上。
14.按照现场图纸要求完成信息点安装和线序标准进行端接。
15.设备安装时，不得携带任何金属物品。
[bookmark: _Toc108536546][bookmark: _Toc504812018]5.3违规处罚规定
1.安全文明生产为考查项目不予配分，如有违规可以扣分，由现场裁判评判并做好赛场记录，并经裁判长确认。如有下列情形者将予以单独扣分：
2.在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣总分5～10%，情况严重者取消竞赛资格。
3．因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等符合职业规范的行为，视情节扣总分5～10%，情况严重者取消竞赛资格。
4.扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣总分10～15%，情况严重者取消竞赛资格。  
[bookmark: _Toc108536547]六、赛事安全
[bookmark: _Toc108536548]6.1场地安全
1. [bookmark: _Toc504810801][bookmark: _Toc456133688][bookmark: _Toc470734483][bookmark: _Toc470735090][bookmark: _Toc497160472][bookmark: _Toc484786079][bookmark: _Toc497160404][bookmark: _Toc478321189][bookmark: _Toc456822934][bookmark: _Toc478119760][bookmark: _Toc456179391][bookmark: _Toc48237462][bookmark: _Toc48243906][bookmark: _Toc48237684][bookmark: _Toc48319319][bookmark: _Toc48237537][bookmark: _Toc478134827][bookmark: _Toc456133650][bookmark: _Toc497387448][bookmark: _Toc504812019][bookmark: _Toc456823636][bookmark: _Toc456250885][bookmark: _Toc484785690][bookmark: _Toc457145848][bookmark: _Toc457156820][bookmark: _Toc457057388][bookmark: _Toc456822541][bookmark: _Toc108536549]
2. [bookmark: _Toc497387449][bookmark: _Toc470735091][bookmark: _Toc456822935][bookmark: _Toc484785691][bookmark: _Toc478321190][bookmark: _Toc456823637][bookmark: _Toc484786080][bookmark: _Toc456822542][bookmark: _Toc504810802][bookmark: _Toc457145849][bookmark: _Toc478134828][bookmark: _Toc457057389][bookmark: _Toc497160473][bookmark: _Toc478119761][bookmark: _Toc48243907][bookmark: _Toc48319320][bookmark: _Toc48237538][bookmark: _Toc48237685][bookmark: _Toc48237463][bookmark: _Toc504812020][bookmark: _Toc457156821][bookmark: _Toc470734484][bookmark: _Toc497160405][bookmark: _Toc108536550]
1.赛场必须留有安全通道；必须配备灭火设备；
2.赛场应具备良好的通风、照明和操作空间要求；做好大赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。
3.赛场必须配备医护人员和必须的药品和救护设备。
4.易燃易爆物品做好安全标识。
[bookmark: _Toc108536551]6.2操作安全
1.参赛选手必须有职业卫生安全意识，遵守一切安全条例、工具和机器的安全操作，遵守大赛组委会的统一规定，保障人身安全。
2.在操作光纤或使用任何手持电动工具或器具等设备时，必须使用安全眼镜，这些工具或设备可能会导致或产生可能伤害眼睛的碎片。
3.开光缆施工过程中佩戴手套。比赛期间，为避免危险，不得佩戴任何珠宝饰物（项链、耳环、戒指、手表等）。
4.参赛选手必须在整个比赛期间穿着绝缘鞋。
5.比赛期间要求保持环境整洁，不在高空摆放任何工具和可坠落物品，地面保持没有任何线头等垃圾以及零部件。
6.不得踩踏凳子、椅子、桌子、箱子或者类似的物体等危险方式。
7.注意电源插座标准和额定电流，安全使用220V/50Hz交流电。禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用连接220V电源供电的手电钻，禁止滥用电气设备。
8.安全使用梯子，人字梯须撑开到位才能使用。不能将工具或器材放在梯子上。
9.操作时注意不要磕碰桥架和机柜的门等尖锐部位。
10.按正确的方式使用打线刀、剪刀，不要将刀具的锋利端朝向手或身体部位的方向，不能在手上或地上进行端接。
11.不允许超出自己的比赛工位去操作，如：将光缆伸向自己的工作区域以外。
12.易燃、有毒有害物品的管理和限制。妥善保管光纤熔接使用的酒精，以及其它一切易燃易爆危险品。避免任何堆积的废纸或者其他易燃材料，如果确系工作场地使用所需，比赛场地只能存放当日所需数量的易燃材料。
13.易燃的废弃物，如纸张、硬纸包装箱、箔片等必须摆放在专门的垃圾容器中，容器应及时清空，转移到场地之外的专门垃圾容器中。
[bookmark: _Toc108536552][bookmark: _Toc504812031][bookmark: _Toc484786091]七、绿色环保
3. 
1.环境整洁卫生，体现绿色环保。严格遵守竞赛规则，具有安全意识和卫生健康意识，平时养成良好的工作习惯，遵守职业规范，严禁明火，禁止吸烟。
2.所有竞赛相关人员必须注意保持场地整洁。交通路线、走廊、楼梯尤其是紧急疏散通道、灭火器及其其他救生设备必须保持周边无障碍，且不得移除。必须立即清理地板上的电缆、杂物、废弃物等可能造成绊倒的类似物体，有不再使用的材料时，必须马上整理打包。
3.每天比赛结束后，选手要做好自己赛位的卫生，工作人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序。采用垃圾分类处理，将可回收和不可回收的垃圾分成两类，安排两种垃圾箱。
4.尽量将废弃物降至最低水平，主要确保废弃物的体积、可能导致的危害最小化。多余废弃的光缆内部加强筋、线缆头要剪短放入垃圾桶内。
[bookmark: _Toc108536553]八、备注
[bookmark: _Hlk48236905]1.本技术文件仅针对决赛操作技能竞赛；
2.本技术文件解释权归竞赛组委会。
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